POMPES HYDROPNEUMATIQUES HP

CENTRALE HYDROPNEUMATIQUE MODULAIRE
ET INTERCHANGEABLE PS4

Caractéristiques

» Dimensions : 540 x 370 x 430 mm

» Poids approx. : 14 kg

» 8 rapports pour un module moteur commun

P Systéme modulaire : débits importants par adjonction d'un deuxiéme module HP.
P Pression maxi : 2300 bar

Proposée en 2 versions : équipée (photos ci-dessus) ou pompe seule

v

Principe
Ces pompes tilisent |'air comprimé (air sec) comme source d’énergie pour débiter des liquides (eau, huile, produits
chimiques compatibles) & des pressions élevées.

Données techniques de la pompe

Ratio | PN | Raccord Volume Pression flvide en bar
o Loner ™ [ v, [0 o9 Tran [ons [s52 Jos i Jow [ors Jaws [ao [ss0 Jewo [ss0 [rawo [aor
en m3 Performances - Débit approximatif en |/min

5/1 35 34 1/7" | 39 14 14 13 38

double effet 25,2 252 | 234 |6384

10/1 |70 3/ 1/2" | 19.5 11 11 10 15 2

double effet 19,8 198 |18 135 |36

/1 |]47 1/ 3/8" |98 6,6 6,3 6 5 33 25 0

double effet 119 1m3 (108 |9 594 |45 0

34/1 |238 1/ 3/8" | 6 38 38 37 35 34 28 2 05 0

double effet 6,84 684 666 |63 612 |504 |36 09 0

o1 |48 |1/ 3 |32 24 |24 [23 |22 |1 s |3 [0 fo9 [o7 o2

double effet 39 432 1414 |39 |324 |27 234 1198 1,62 |1,26 0,36

114/1 | 798 3/8>9/16- | 1.8 13 1,3 1,3 1,2 1,2 11 098 1087 |08 082 (081 |065 |022
18NBS

double effet 2,34 234 1234 216 |216 (198 176 157 1,53 |[148 146 |[1,17 |04

203/1 | 141 | 3/8» 0.98 07 07 0,6 0,6 0,6 05 0,5 05 05 047 1045 |043 |04 037 |0
9/16-18NBS

double effet 1,26 1,26 |1,08 |1,08 |1,08 |09 09 09 09 085 |08 077 |072 [067 |0

333/1 | 2331 | 3/8» 0.65 033 (033 [032 (032 |03 029 (029 028 027 (027 |025 (023 |022 |02 0,13 0,02
9/16-18NBS

double effet 059 059 058 |058 [054 1052 |052 |05 049 049 [045 (041 |04 036 023 |0,04




